
備考

１．必要かぶり

２．使用スペーサ選定

３．純かぶり

４．最小かぶり

はり

35

主筋

主筋主筋

主筋 配力筋

配力筋配力筋

配力筋 必要かぶり D 純かぶり

最小かぶり値

判定

13

1313

13 13

1313

13

80.5

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 57.0 50 OK

13

1313

13

79.0

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 57.0 50 OK

16

1616

16

76.0

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 54.0 50 OK

13

1313

13

77.5

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 57.0 50 OK

16

1616

16

74.5

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 54.0 50 OK

13

1313

13

76.0

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 57.0 50 OK

16

1616

16

73.0

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 54.0 50 OK

19

1919

19

70.0

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 51.0 50 OK

13

1313

13

74.5

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 57.0 50 OK

16

1616

16

71.5

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 54.0 50 OK

29

2929

29 13

1313

13

72.5

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 57.0 50 OK

32

3232

32 13

1313

13

71.0

⇒ Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 57.0 50 OK

　※芯かぶり値、最小かぶり値は必ず発注者様へご確認ください。

※これ以上の鉄筋径の組み合わせについては最小かぶり値を含めて、発注者様とご協議願います。

　考慮する場合には、上表の値に2.0cm程度を加えるものとし、耐火性の照査を省略してよい。

1) プレキャスト部材のPC鋼材の最小かぶりは25ｍｍとする。

2) 海水、流水などで厳しいすりへり作用を受ける場合には、かぶりを増すことで対処する。また、耐火性の影響を

3) 工場製品の場合、上表の値を低減できる。

a) 一般の場合

b) 水中および土中の場合

c) 水中施工する部材

鉄筋かぶりチェック

4) 塩害対策を講ずる必要があるコンクリート構造物については、塩害に対する耐久性の検討を行う。

かぶり厚(cm)

柱、壁 フーチング

70

100100

70

40

：芯かぶり寸法－主筋径×1/2－配力筋径　＝　配力筋から必要なかぶり厚

：最小かぶりを満たし、かつ、必要かぶり±１ｄ（配力筋径）を満たす小さ目のサイズを選定

：想定した最小かぶり（上記純かぶりが最小かぶり以上であればＯＫ）

：選定スペーサ使用時に幅止め筋（配力筋と同径を想定）から最低限確保される鉄筋の純かぶり厚を示す

　※型枠へのキズおよびコンクリート表面に露出しないよう、スペーサが型枠に接さないことを前提とする

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

※今回は配力筋への装着とする

平成２８年３月　国土交通省　土木工事施工管理基準

鉄筋のかぶりは、鉄筋の直径以上で次の値以上とする。（施工管理基準：±φかつ最小かぶり以上）

鉄筋の最小かぶり(純かぶり)参考表

コンクリート面の状態

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり100ｍｍ

100ｍｍ100ｍｍ

100ｍｍ）※参考

）※参考）※参考

）※参考

配筋状況

配筋状況配筋状況

配筋状況 使用スペーサ選定

使用スペーサ選定使用スペーサ選定

使用スペーサ選定

判定

±１ｄ

かぶり

かぶりかぶり

かぶり

16

1616

16

19

1919

19

22

2222

22

25

2525

25

※芯かぶり

※芯かぶり※芯かぶり

※芯かぶり120,150,160,170,200,250mm

120,150,160,170,200,250mm120,150,160,170,200,250mm

120,150,160,170,200,250mmは別ページに掲載しています。

は別ページに掲載しています。は別ページに掲載しています。

は別ページに掲載しています。

　※実際の現場では発注者様へ最小かぶり値をご確認ください。

※ｽﾍﾟｰｻは最外部筋への装着を原則とする

主筋

配力筋

芯かぶり(mm)

必要かぶり

型枠

かぶり厚

適用鉄筋径

幅止め筋

純かぶり



備考

１．必要かぶり

２．使用スペーサ選定

３．純かぶり

４．最小かぶり

主筋

主筋主筋

主筋 配力筋

配力筋配力筋

配力筋 必要かぶり D 純かぶり

最小かぶり値

判定

13

1313

13 13

1313

13

100.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 90

9090

90

Ｄ13～32 ＯＫ 77.0 50 OK

13

1313

13

99.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 90

9090

90

Ｄ13～32 ＯＫ 77.0 50 OK

16

1616

16

96.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 90

9090

90

Ｄ13～32 ＯＫ 74.0 50 OK

13

1313

13

97.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 90

9090

90

Ｄ13～32 ＯＫ 77.0 50 OK

16

1616

16

94.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 90

9090

90

Ｄ13～32 ＯＫ 74.0 50 OK

13

1313

13

96.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 90

9090

90

Ｄ13～32 ＯＫ 77.0 50 OK

16

1616

16

93.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 90

9090

90

Ｄ13～32 ＯＫ 74.0 50 OK

19

1919

19

90.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 61.0 50 OK

13

1313

13

94.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 90

9090

90

Ｄ13～32 ＯＫ 77.0 50 OK

16

1616

16

91.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 64.0 50 OK

19

1919

19

88.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 61.0 50 OK

22

2222

22

85.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 58.0 50 OK

13

1313

13

92.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 67.0 50 OK

16

1616

16

89.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 64.0 50 OK

19

1919

19

86.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 61.0 50 OK

22

2222

22

83.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 58.0 50 OK

13

1313

13

91.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 67.0 50 OK

16

1616

16

88.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 64.0 50 OK

19

1919

19

85.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 61.0 50 OK

13

1313

13

89.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 67.0 50 OK

16

1616

16

86.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 64.0 50 OK

19

1919

19

83.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 61.0 50 OK

13

1313

13

88.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 67.0 50 OK

16

1616

16

85.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 80

8080

80

Ｄ13～32 ＯＫ 64.0 50 OK

19

1919

19

82.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 51.0 50 OK

13

1313

13

81.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 57.0 50 OK

16

1616

16

78.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 54.0 50 OK

19

1919

19

75.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 70

7070

70

Ｄ13～32 ＯＫ 51.0 50 OK

※これ以上の鉄筋径の組み合わせについては最小かぶり値を含めて、発注者様とご協議願います。

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

：芯かぶり寸法－主筋径×1/2－配力筋径　＝　配力筋から必要なかぶり厚

：最小かぶりを満たし、かつ、必要かぶり±１ｄ（配力筋径）を満たす小さ目のサイズを選定

　※型枠へのキズおよびコンクリート表面に露出しないよう、スペーサが型枠に接さないことを前提とする

：選定スペーサ使用時に幅止め筋（配力筋と同径を想定）から最低限確保される鉄筋の純かぶり厚を示す

：想定した最小かぶり（上記純かぶりが最小かぶり以上であればＯＫ）

　※芯かぶり値、最小かぶり値は必ず発注者様へご確認ください。

35

3535

35

38

3838

38

51

5151

51

29

2929

29

32

3232

32

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり120ｍｍ

120ｍｍ120ｍｍ

120ｍｍ）※参考

）※参考）※参考

）※参考

配筋状況

配筋状況配筋状況

配筋状況 使用スペーサ選定

使用スペーサ選定使用スペーサ選定

使用スペーサ選定

判定

±１ｄ

鉄筋かぶりチェック

かぶり

かぶりかぶり

かぶり

※今回は配力筋への装着とする

16

1616

16

19

1919

19

22

2222

22

25

2525

25

※ｽﾍﾟｰｻは最外部筋への装着を原則とする

主筋

配力筋

芯かぶり(mm)

必要かぶり

型枠

かぶり厚

適用鉄筋径

幅止め筋

純かぶり



備考

１．必要かぶり

２．使用スペーサ選定

３．純かぶり

４．最小かぶり

主筋

主筋主筋

主筋 配力筋

配力筋配力筋

配力筋 必要かぶり D 純かぶり

最小かぶり値

判定

13

1313

13

127.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 107.0 70 OK

16

1616

16

124.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 104.0 70 OK

13

1313

13

126.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 107.0 70 OK

16

1616

16

123.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 104.0 70 OK

19

1919

19

120.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 91.0 70 OK

13

1313

13

124.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 107.0 70 OK

16

1616

16

121.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 94.0 70 OK

19

1919

19

118.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 91.0 70 OK

22

2222

22

115.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 88.0 70 OK

13

1313

13

122.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 97.0 70 OK

16

1616

16

119.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 94.0 70 OK

19

1919

19

116.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 91.0 70 OK

22

2222

22

113.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 88.0 70 OK

25

2525

25

110.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 75.0 70 OK

13

1313

13

121.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 97.0 70 OK

16

1616

16

118.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 94.0 70 OK

19

1919

19

115.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 91.0 70 OK

22

2222

22

112.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 78.0 70 OK

25

2525

25

109.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 75.0 70 OK

29

2929

29

105.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 71.0 70 OK

13

1313

13

119.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 97.0 70 OK

16

1616

16

116.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 94.0 70 OK

19

1919

19

113.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 91.0 70 OK

22

2222

22

110.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 78.0 70 OK

25

2525

25

107.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 75.0 70 OK

29

2929

29

103.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 71.0 70 OK

13

1313

13

118.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 97.0 70 OK

16

1616

16

115.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 94.0 70 OK

19

1919

19

112.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 81.0 70 OK

22

2222

22

109.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 78.0 70 OK

25

2525

25

106.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 75.0 70 OK

29

2929

29

102.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 71.0 70 OK

13

1313

13

111.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 87.0 70 OK

16

1616

16

108.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 84.0 70 OK

19

1919

19

105.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 81.0 70 OK

22

2222

22

102.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 78.0 70 OK

25

2525

25

99.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 75.0 70 OK

※これ以上の鉄筋径の組み合わせについては最小かぶり値を含めて、発注者様とご協議願います。

※今回は配力筋への装着とする

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

：芯かぶり寸法－主筋径×1/2－配力筋径　＝　配力筋から必要なかぶり厚

：最小かぶりを満たし、かつ、必要かぶり±１ｄ（配力筋径）を満たす小さ目のサイズを選定

　※型枠へのキズおよびコンクリート表面に露出しないよう、スペーサが型枠に接さないことを前提とする

51

5151

51

35

3535

35

38

3838

38

25

2525

25

29

2929

29

32

3232

32

：選定スペーサ使用時に幅止め筋（配力筋と同径を想定）から最低限確保される鉄筋の純かぶり厚を示す

：想定した最小かぶり（上記純かぶりが最小かぶり以上であればＯＫ）

19

1919

19

22

2222

22

　※芯かぶり値、最小かぶり値は必ず発注者様へご確認ください。

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり150ｍｍ

150ｍｍ150ｍｍ

150ｍｍ）※参考

）※参考）※参考

）※参考

配筋状況

配筋状況配筋状況

配筋状況 使用スペーサ選定

使用スペーサ選定使用スペーサ選定

使用スペーサ選定

判定

±１ｄ

鉄筋かぶりチェック

かぶり

かぶりかぶり

かぶり

※ｽﾍﾟｰｻは最外部筋への装着を原則とする

主筋

配力筋

芯かぶり(mm)

必要かぶり

型枠

かぶり厚

適用鉄筋径

幅止め筋

純かぶり



備考

１．必要かぶり

２．使用スペーサ選定

３．純かぶり

４．最小かぶり

主筋

主筋主筋

主筋 配力筋

配力筋配力筋

配力筋 必要かぶり D 純かぶり

最小かぶり値

判定

13

1313

13

137.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 117.0 70 OK

16

1616

16

134.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 114.0 70 OK

13

1313

13

136.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 117.0 70 OK

16

1616

16

133.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 114.0 70 OK

19

1919

19

130.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 101.0 70 OK

13

1313

13

134.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 117.0 70 OK

16

1616

16

131.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 104.0 70 OK

19

1919

19

128.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 101.0 70 OK

22

2222

22

125.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 98.0 70 OK

13

1313

13

132.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 107.0 70 OK

16

1616

16

129.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 104.0 70 OK

19

1919

19

126.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 101.0 70 OK

22

2222

22

123.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 98.0 70 OK

25

2525

25

120.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 85.0 70 OK

13

1313

13

131.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 107.0 70 OK

16

1616

16

128.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 104.0 70 OK

19

1919

19

125.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 101.0 70 OK

22

2222

22

122.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 88.0 70 OK

25

2525

25

119.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 85.0 70 OK

29

2929

29

115.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 81.0 70 OK

13

1313

13

129.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 107.0 70 OK

16

1616

16

126.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 104.0 70 OK

19

1919

19

123.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 101.0 70 OK

22

2222

22

120.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 88.0 70 OK

25

2525

25

117.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 85.0 70 OK

29

2929

29

113.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 81.0 70 OK

13

1313

13

128.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 107.0 70 OK

16

1616

16

125.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 104.0 70 OK

19

1919

19

122.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 91.0 70 OK

22

2222

22

119.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 88.0 70 OK

25

2525

25

116.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 85.0 70 OK

29

2929

29

112.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 71.0 70 OK

13

1313

13

121.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 97.0 70 OK

16

1616

16

118.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 94.0 70 OK

19

1919

19

115.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 91.0 70 OK

22

2222

22

112.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 78.0 70 OK

25

2525

25

109.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 100

100100

100

Ｄ13～32 ＯＫ 75.0 70 OK

※今回は配力筋への装着とする

：選定スペーサ使用時に幅止め筋（配力筋と同径を想定）から最低限確保される鉄筋の純かぶり厚を示す

：想定した最小かぶり（上記純かぶりが最小かぶり以上であればＯＫ）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

：芯かぶり寸法－主筋径×1/2－配力筋径　＝　配力筋から必要なかぶり厚

：最小かぶりを満たし、かつ、必要かぶり±１ｄ（配力筋径）を満たす小さ目のサイズを選定

　※型枠へのキズおよびコンクリート表面に露出しないよう、スペーサが型枠に接さないことを前提とする

　※芯かぶり値、最小かぶり値は必ず発注者様へご確認ください。

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり160ｍｍ

160ｍｍ160ｍｍ

160ｍｍ）※参考

）※参考）※参考

）※参考

配筋状況

配筋状況配筋状況

配筋状況 使用スペーサ選定

使用スペーサ選定使用スペーサ選定

使用スペーサ選定

判定

±１ｄ

鉄筋かぶりチェック

かぶり

かぶりかぶり

かぶり

19

1919

19

22

2222

22

25

2525

25

29

2929

29

32

3232

32

35

3535

35

38

3838

38

51

5151

51

※これ以上の鉄筋径の組み合わせについては最小かぶり値を含めて、発注者様とご協議願います。

※ｽﾍﾟｰｻは最外部筋への装着を原則とする

主筋

配力筋

芯かぶり(mm)

必要かぶり

型枠

かぶり厚

適用鉄筋径

幅止め筋

純かぶり



備考

１．必要かぶり

２．使用スペーサ選定

３．純かぶり

４．最小かぶり

主筋

主筋主筋

主筋 配力筋

配力筋配力筋

配力筋 必要かぶり D 純かぶり

最小かぶり値

判定

13

1313

13

147.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 140

140140

140

Ｄ13～32 ＯＫ 127.0 70 OK

16

1616

16

144.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 140

140140

140

Ｄ13～32 ＯＫ 124.0 70 OK

13

1313

13

146.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 140

140140

140

Ｄ13～32 ＯＫ 127.0 70 OK

16

1616

16

143.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 140

140140

140

Ｄ13～32 ＯＫ 124.0 70 OK

19

1919

19

140.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 111.0 70 OK

13

1313

13

144.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 140

140140

140

Ｄ13～32 ＯＫ 127.0 70 OK

16

1616

16

141.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 114.0 70 OK

19

1919

19

138.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 111.0 70 OK

22

2222

22

135.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 108.0 70 OK

13

1313

13

142.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 117.0 70 OK

16

1616

16

139.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 114.0 70 OK

19

1919

19

136.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 111.0 70 OK

22

2222

22

133.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 108.0 70 OK

25

2525

25

130.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 95.0 70 OK

13

1313

13

141.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 117.0 70 OK

16

1616

16

138.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 114.0 70 OK

19

1919

19

135.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 111.0 70 OK

22

2222

22

132.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 98.0 70 OK

25

2525

25

129.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 95.0 70 OK

29

2929

29

125.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 91.0 70 OK

13

1313

13

139.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 117.0 70 OK

16

1616

16

136.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 114.0 70 OK

19

1919

19

133.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 111.0 70 OK

22

2222

22

130.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 98.0 70 OK

25

2525

25

127.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 95.0 70 OK

29

2929

29

123.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 91.0 70 OK

13

1313

13

138.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 117.0 70 OK

16

1616

16

135.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 130

130130

130

Ｄ13～32 ＯＫ 114.0 70 OK

19

1919

19

132.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 101.0 70 OK

22

2222

22

129.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 98.0 70 OK

25

2525

25

126.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 95.0 70 OK

29

2929

29

122.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 81.0 70 OK

13

1313

13

131.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 107.0 70 OK

16

1616

16

128.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 104.0 70 OK

19

1919

19

125.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 120

120120

120

Ｄ13～32 ＯＫ 101.0 70 OK

22

2222

22

122.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 88.0 70 OK

25

2525

25

119.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 110

110110

110

Ｄ13～32 ＯＫ 85.0 70 OK

※今回は配力筋への装着とする

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

：芯かぶり寸法－主筋径×1/2－配力筋径　＝　配力筋から必要なかぶり厚

：最小かぶりを満たし、かつ、必要かぶり±１ｄ（配力筋径）を満たす小さ目のサイズを選定

　※型枠へのキズおよびコンクリート表面に露出しないよう、スペーサが型枠に接さないことを前提とする

：選定スペーサ使用時に幅止め筋（配力筋と同径を想定）から最低限確保される鉄筋の純かぶり厚を示す

：想定した最小かぶり（上記純かぶりが最小かぶり以上であればＯＫ）

　※芯かぶり値、最小かぶり値は必ず発注者様へご確認ください。

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり170ｍｍ

170ｍｍ170ｍｍ

170ｍｍ）※参考

）※参考）※参考

）※参考

配筋状況

配筋状況配筋状況

配筋状況 使用スペーサ選定

使用スペーサ選定使用スペーサ選定

使用スペーサ選定

判定

±１ｄ

鉄筋かぶりチェック

かぶり

かぶりかぶり

かぶり

19

1919

19

22

2222

22

25

2525

25

51

5151

51

※これ以上の鉄筋径の組み合わせについては最小かぶり値を含めて、発注者様とご協議願います。

29

2929

29

32

3232

32

35

3535

35

※ｽﾍﾟｰｻは最外部筋への装着を原則とする

38

3838

38

主筋

配力筋

芯かぶり(mm)

必要かぶり

型枠

かぶり厚

適用鉄筋径

幅止め筋

純かぶり



備考

１．必要かぶり

２．使用スペーサ選定

３．純かぶり

４．最小かぶり

主筋

主筋主筋

主筋 配力筋

配力筋配力筋

配力筋 必要かぶり D 純かぶり

最小かぶり値

判定

13

1313

13

179.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 170

170170

170

Ｄ13～32 ＯＫ 157.0 100 OK

16

1616

16

176.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 170

170170

170

Ｄ13～32 ＯＫ 154.0 100 OK

13

1313

13

177.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 170

170170

170

Ｄ13～32 ＯＫ 157.0 100 OK

16

1616

16

174.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 170

170170

170

Ｄ13～32 ＯＫ 154.0 100 OK

13

1313

13

176.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 170

170170

170

Ｄ13～32 ＯＫ 157.0 100 OK

16

1616

16

173.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 170

170170

170

Ｄ13～32 ＯＫ 154.0 100 OK

19

1919

19

170.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 141.0 100 OK

13

1313

13

174.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 170

170170

170

Ｄ13～32 ＯＫ 157.0 100 OK

16

1616

16

171.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 144.0 100 OK

19

1919

19

168.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 141.0 100 OK

22

2222

22

165.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 138.0 100 OK

13

1313

13

172.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 147.0 100 OK

16

1616

16

169.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 144.0 100 OK

19

1919

19

166.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 141.0 100 OK

22

2222

22

163.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 138.0 100 OK

25

2525

25

160.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 125.0 100 OK

13

1313

13

171.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 147.0 100 OK

16

1616

16

168.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 144.0 100 OK

19

1919

19

165.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 141.0 100 OK

22

2222

22

162.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 128.0 100 OK

25

2525

25

159.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 125.0 100 OK

29

2929

29

155.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 121.0 100 OK

13

1313

13

169.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 147.0 100 OK

16

1616

16

166.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 144.0 100 OK

19

1919

19

163.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 141.0 100 OK

22

2222

22

160.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 128.0 100 OK

25

2525

25

157.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 125.0 100 OK

29

2929

29

153.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 121.0 100 OK

13

1313

13

168.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 147.0 100 OK

16

1616

16

165.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 160

160160

160

Ｄ13～32 ＯＫ 144.0 100 OK

19

1919

19

162.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 131.0 100 OK

22

2222

22

159.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 128.0 100 OK

25

2525

25

156.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 125.0 100 OK

29

2929

29

152.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 140

140140

140

Ｄ13～32 ＯＫ 111.0 100 OK

13

1313

13

161.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 137.0 100 OK

16

1616

16

158.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 134.0 100 OK

19

1919

19

155.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 150

150150

150

Ｄ13～32 ＯＫ 131.0 100 OK

22

2222

22

152.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 140

140140

140

Ｄ13～32 ＯＫ 118.0 100 OK

25

2525

25

149.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 140

140140

140

Ｄ13～32 ＯＫ 115.0 100 OK

※これ以上の鉄筋径の組み合わせについては最小かぶり値を含めて、発注者様とご協議願います。

38

3838

38

※今回は配力筋への装着とする

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

：芯かぶり寸法－主筋径×1/2－配力筋径　＝　配力筋から必要なかぶり厚

：最小かぶりを満たし、かつ、必要かぶり±１ｄ（配力筋径）を満たす小さ目のサイズを選定

　※型枠へのキズおよびコンクリート表面に露出しないよう、スペーサが型枠に接さないことを前提とする

：選定スペーサ使用時に幅止め筋（配力筋と同径を想定）から最低限確保される鉄筋の純かぶり厚を示す

51

5151

51

29

2929

29

32

3232

32

35

3535

35

19

1919

19

22

2222

22

25

2525

25

配筋状況

配筋状況配筋状況

配筋状況 使用スペーサ選定

使用スペーサ選定使用スペーサ選定

使用スペーサ選定

判定

±１ｄ

鉄筋かぶりチェック

かぶり

かぶりかぶり

かぶり

16

1616

16

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり200ｍｍ

200ｍｍ200ｍｍ

200ｍｍ）※参考

）※参考）※参考

）※参考

：想定した最小かぶり（上記純かぶりが最小かぶり以上であればＯＫ）

　※芯かぶり値、最小かぶり値は必ず発注者様へご確認ください。

※ｽﾍﾟｰｻは最外部筋への装着を原則とする

主筋

配力筋

芯かぶり(mm)

必要かぶり

型枠

かぶり厚

適用鉄筋径

幅止め筋

純かぶり



備考

１．必要かぶり

２．使用スペーサ選定

３．純かぶり

４．最小かぶり

主筋

主筋主筋

主筋 配力筋

配力筋配力筋

配力筋 必要かぶり D 純かぶり

最小かぶり値

判定

19

1919

19 16

1616

16

224.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 194.0 125 OK

16

1616

16

223.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 194.0 125 OK

19

1919

19

220.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 191.0 125 OK

13

1313

13

224.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 197.0 125 OK

16

1616

16

221.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 194.0 125 OK

19

1919

19

218.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 191.0 125 OK

22

2222

22

215.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 188.0 125 OK

13

1313

13

222.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 197.0 125 OK

16

1616

16

219.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 194.0 125 OK

19

1919

19

216.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 191.0 125 OK

22

2222

22

213.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 188.0 125 OK

25

2525

25

210.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 175.0 125 OK

13

1313

13

221.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 197.0 125 OK

16

1616

16

218.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 194.0 125 OK

19

1919

19

215.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 191.0 125 OK

22

2222

22

212.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 178.0 125 OK

25

2525

25

209.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 175.0 125 OK

29

2929

29

205.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 171.0 125 OK

13

1313

13

219.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 197.0 125 OK

16

1616

16

216.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 194.0 125 OK

19

1919

19

213.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 191.0 125 OK

22

2222

22

210.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 178.0 125 OK

25

2525

25

207.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 175.0 125 OK

29

2929

29

203.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 171.0 125 OK

13

1313

13

218.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 197.0 125 OK

16

1616

16

215.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 210

210210

210

Ｄ13～32 ＯＫ 194.0 125 OK

19

1919

19

212.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 181.0 125 OK

22

2222

22

209.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 178.0 125 OK

25

2525

25

206.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 175.0 125 OK

29

2929

29

202.0 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 190

190190

190

Ｄ13～32 ＯＫ 161.0 125 OK

13

1313

13

211.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 187.0 125 OK

16

1616

16

208.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 184.0 125 OK

19

1919

19

205.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 200

200200

200

Ｄ13～32 ＯＫ 181.0 125 OK

22

2222

22

202.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 190

190190

190

Ｄ13～32 ＯＫ 168.0 125 OK

25

2525

25

199.5 ⇒

Ｖ

ＶＶ

Ｖ 190

190190

190

Ｄ13～32 ＯＫ 165.0 125 OK

※今回は配力筋への装着とする

※これ以上の鉄筋径の組み合わせについては最小かぶり値を含めて、発注者様とご協議願います。

38

3838

38

51

5151

51

22

2222

22

29

2929

29

32

3232

32

35

3535

35

25

2525

25

配筋状況

配筋状況配筋状況

配筋状況 使用スペーサ選定

使用スペーサ選定使用スペーサ選定

使用スペーサ選定

判定

±１ｄ

鉄筋かぶりチェック

かぶり

かぶりかぶり

かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり壁用スペーサ選定表（※芯かぶり

壁用スペーサ選定表（※芯かぶり250ｍｍ

250ｍｍ250ｍｍ

250ｍｍ）※参考

）※参考）※参考

）※参考

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

土木工事（芯かぶり）鉄筋スペーササイズ選定表（壁用）

：芯かぶり寸法－主筋径×1/2－配力筋径　＝　配力筋から必要なかぶり厚

：最小かぶりを満たし、かつ、必要かぶり±１ｄ（配力筋径）を満たす小さ目のサイズを選定

　※型枠へのキズおよびコンクリート表面に露出しないよう、スペーサが型枠に接さないことを前提とする

：選定スペーサ使用時に幅止め筋（配力筋と同径を想定）から最低限確保される鉄筋の純かぶり厚を示す

：想定した最小かぶり（上記純かぶりが最小かぶり以上であればＯＫ）

　※芯かぶり値、最小かぶり値は必ず発注者様へご確認ください。

※ｽﾍﾟｰｻは最外部筋への装着を原則とする

主筋

配力筋

芯かぶり(mm)

必要かぶり

型枠

かぶり厚

適用鉄筋径

幅止め筋

純かぶり


